
Lcs g: rzons sains ou mr lndcs dcmandent  des:réra-
t ions pér ioc l iqucs.  Les. joueurs Ics détcstcnt  mais les
intcndants doilent lcs utiliscr. Il n'cst donc p:rs fâ-
c i le  de résoudrc un problème comme ct ' lu i -c i .
L . ' t rérat ion cst  reconnue comme unc dcs p lus impor-
tantcs prirtiques ni'ccssaire au nririnticn d'un g:rzon

NOUVEAU PROCEDE

en bonne santé.  C 'e t l l r : r i l : r  éro lué au cours dcs s iè-
clcs, pnsslnt de I'aération m:rnucllc :i des outils au-
fonomes.
Il cristc un gr:rntl choir d'aérateurs occasionnant
p lus ou moins dc dégâts sur  les sur faccs de jeu,  et
plus ou moins dc crititlucs de la p:rrt des golfcurs.
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L' aëration p ar inj ect i o n

I'HYDROJECT 3OOO

Les chercheurs et le groupe développement de
TORO ont été contactés il y a quelque temps pour
trouver une méthode permettant d'éliminer le ra-
massâge des carottes,(le nettoyage et le ramassage
sont des opérations occupant une grande main
d'oeuvre à une période où les besoins sont impor-
tants sur le reste du parcours).  La réponse fut
brève: il faut concevoir une machine qui puisse
aérer convenablement le gazon sans enlever de ca-
rottes de substrat et sans nuire à la surface du sol.
Un réel tour de force technique...

Le choix technologique s'est porté sur I'injection
de I'eau à haute pression : <<Imaginez un nettoyeur
haute pression à plusieurs buses qui travaillerait
perpendiculairement au sol). Dessiner, construire,
tester et  expérimenter cette machine const i tua
l'étape suivante.

Un premier prototype fut confié aux Docteurs
Rieke et Murphy de I'Université du Michigan afin
que les deux chercheurs puissent assurer que I'aé-
ration par injection d'eau était agronomiquement
bénéfique et avant que TORO n'investisse dans un
programme de développement complet.

Après une saison d'analyses et de recherches, les
r'ésultats initiaux indiquaient que ce type d'aéra-
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tion était aussi bénéfique que I'aération mécanique
avec moins de stress et une meilleure récupération
du végétal aéré.

Suite à ces résultats encourageants, une équipe
<<développement)) était constituée pour finaliser le
p ro je t  en  un  p rodu i t  commerc ia l i sab le :  <L '
HYDROJECT 3000) était né...

L'aooareil est semblable à un aérateur convention-
nel ei est utilisé en priorité sur green. Avec un es-
pacement des buses de 7,5 par 7,5 centimètres.
I'appareil peut aérer 1200 mètres carrés à I'heure à
une profondeur de 10 à 20 centimètres.

Avec une disposi t ion 7,5 à 15 cent imètres, on
pourra couvrir jusqu'à 2400 m2. La profondeur est
controlée par le type de buse utilisé.

L'injection d'eau de la machine est assurée par
tuyau souple couplé à un clapet.  La machine
con\omme 570 l i t res d'eau pour aérer un green
d'environ 700 m2. La transmission est hydrostati-
que, et au travail, elle repose sur deux larges rou-
leaux dont la fonction est triple:
- Ils distribuent le poids sur toute la largeur,
- ils servent de sécurité.
- ils uniformisent le green: seule la présence de
trous indique que I'appareil a travaillé la zone (les
trous font environ 8 mm de diamètre).

(suite page 32)

POUB LA RÉALISATION
OU L'ENTRETIEN DE VOS PARCOURS
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GRAVIITON

POUR COUCHE DRAINANTE
ENGRAIS ORGANIQUE
TERREAUX
TOURBE

NOS DERNIERES REAIISAIIONS

GOI.F DE MAINTENON (28I
GOI-F DE BEIHEMONT {28)
GOIF DU HARAS DE JARDY (78)
GOLT DE CELY (77)
GOI.F DE PEREIRE {77)
GOIF DE CHEVERNY (4I )
GOLF DE MONTGRTFFON (951
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